SGP | szafka podtynkowa

Dane techniczne:

Materiat:
blacha stalowa - cynkowana ogniowo

o Zabezpieczenia antykorozyjne:

(1) malowana ramia - ptukanie chemiczne (odttuszczenie)

- natozenie fosforanéw metoda natryskowg

- malowanie farbg proszkowg epoksydowo-poliestrowg

(2) szyny montazowe

T o— (3) zamek na kluczyk
Kolor farby: Biaty [01]

Przeznaczenie: do montazu rozdzielaczy ogrzewania instalacji C.O.

Gwarancja 2 lata

(4) cynkowany korpus

.
sead Liczba sekgji: od 2 do 14

(5) otwory

(6) stopa regulacyjna
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Liczba sekji Liczba sekji logci
rozdzielaczy PTM [W1] [W2] [H] [D] Indeks paletowe
4 335 380 575-665 110-175 1041112110 57 szt.
6 2 435 480 575-665 110175 1041112120 43 szt.
8 4 565 610 575-665 110-175 1041112130 31 szt
10 7 715 760 575-665 110175 1041112140 28 szt.
12 8 795 840 575-665 110175 1041112150 23 szt.
14 10 965 1010 575-665 110175 1041112160 21 szt.
12 1130 n7s 575-665 110-175 1041112161 20 szt.

* OGRZEWANIE PODLOGOWE » Gorgiel) cieptej atmosferze



