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PARTE 1  SUGGERIMENTI PER LA SICUREZZA 
 

La ringraziamo per aver scelto il nostro generatore a benzina. La preghiamo di leggere attentamente 

questo manuale prima dell’uso e di conoscere in modo approfondito i metodi corretti ed i 

suggerimenti di messa in funzione e manutenzione . 
 

Cautele: Non seguire le annotazioni e le precauzioni indicate per la sicurezza qui sotto    potrebbe 

portare a delle lesioni personali o  a dei danni al macchinario. Per favore porre attenzione a ciò che 

segue: 
 

 

 

 

 

 

 

 

■ Non operare mai in un ambiente chiuso o                      ■  Non operare in condizioni atmosferiche                        

poco ventilato            sfavorevoli (pioggia/neve)   
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■  Non collegarsi mai al circuito elettrico domestico                       ■  Mantenersi almeno ad 1 mt di distanza  

      se non è stata tolta la fornitura del servizio pubblico                        da oggetti/liquidi infiammabili  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
■  Ricordarsi di spegnere il motore    ■  Non fumare mentre si fa               ■  Evitare di spargere la  

    prima di fare rifornimento        rifornimento      benzina mentre si fa rifornimento  
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Precauzione: 

1. Prevenire gli incendi  

Il carburante del motore è la benzina e quindi non dovranno essere utilizzati diesel, cherosene...etc.     Asciugare 

tutte le macchie di benzina con un panno pulito. Tenere lontano dal generatore qualsiasi combustibile e ciò che è 

infiammabile, poiché la temperatura raggiunta dalla marmitta durante l’uso può raggiungere un livello molto alto.  

2. Prevenire l’inalazione di gas di scarico 

 Il gas di scarico contiene il velenoso monossido di carbonio. Non usare mai il generatore in un luogo poco 

ventilato. Evitare di effettuare operazioni al chiuso, se possibile, e provvedere di conseguenza ad un’adeguata 

ventilazione. 

3. Prevenire le combustioni 

Non toccare mai la marmitta o la copertura della stessa mentre il motore è in funzione o appena spento  

4. Shock elettrici, cortocircuiti  

Per poter evitare shock elettrici o cortocircuiti, non toccare il generatore mentre lo stesso è bagnato op pure se ha le 

mani bagnate. Questo generatore non è impermeabile, dunque non dovrebbe essere usato in luoghi esposti alla 

pioggia, neve o a getti d’acqua.  

Il  generatore dovrebbe avere la messa a terra per prevenire gli shock elettrici. Per cortesia collega re una lunghezza 

di filo pesante tra il morsetto di messa a terra del generatore e il dispositivo di messa a terra esterno. Non collegare 

altri dispositivi al generatore prima dell’accensione.  

5. Altri punti di sicurezza 

Bisogna sapere come spegnere veloce mente il generatore e capire come attuare tutti i controlli. Non 

 permettere a nessuno di azionare il generatore senza prima un’adeguata preparazione. Indossare sempre le scarpe 

 antinfortunistica e abiti adeguati. Tenere lontano dalla portata di bambini e d animali il generatore mentre lo stesso 

 è in azione. 
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PARTE 2              INTRODUZIONE ALLE VARIE PARTI E COMPONENTI 

 
   

 

 

 

 

 

 
1. serbatoio  2. marmitta  3. terminale a terra  4. spina/presa di corrente alternata 

5. valvola a farfalla del carburante  6. maniglia di avviamento   7. rubinetto del carburante  

8. filtro dell’aria      9. supporto tubolare  10. cinghia di avviamento 

11. tappo del serbatoio   12. freno A.C.   13. asticella livello olio 

14. interruttore di accensione 
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PARTE 3  ISPEZIONE PRIMA DELLA MESSA IN FUNZIONE 
• Livello dell’olio del generatore  

Controllare sempre il livello dell’olio dopo aver spento il generatore su una superficie piana.  

1) togliere il tappo del filtro dell’olio e pulire                                               2) Inserire di nuovo l’asticella nel buco del                     

l ’asticella del livello dell’olio con un panno pulito                                       filtro olio senza avvitarla  

 

 

 

 

 
3) nel caso che il l ivello dell’olio sia sotto il tratto del                                   4) Riposizionare il  tappo del filtro dell’olio  

livello minimo dell’asticella, rifornire di carburante  

fino al livello più in alto  
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• Livello del carburante 

1) Aprire il tappo del serbatoio del carburante                                              2) Controllare il  l ivello del carburante e rifornire il                                                                    

                    serbatoio se necessario  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Rifornire fino alla spalla del filtro del carburante                                     4) Reinserire il  tappo per chiudere il  serbatoio 
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• Filtro dell’aria  

1) Rimuovere la chiusura e smontare l'alloggiamento                                        2) Togliere il  dado e la guarnizione, smontare  

del filtro dell'aria oppure togliere i dadi e il  trifoglio                                               l ’alloggiamento del filtro  

 

 

                                                            
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

3) Smontare il  filtro                                                4) Pulire il filtro                    5)  Scuotere con cautela il  filtro per diverse volte  
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PARTE 4  MESSA IN FUNZIONE DEL GENERATORE  

 
1) Rimuovere tutti i  carichi dalla presa A.C.           2) Posizionare il  rubinetto del               3) Spingere la leva dello “starter”  

  e spegnere l’ interruttore                                                carburante su ON                              nella posizione “open”  

                       
 
 

 

 
 

 

 

 

4) Girare l’ interruttore di avviamento               5) Tirare la maniglia di avviamento fino        6) Una  volta che il generatore  

     nella posizione “ON”             a sentire la resistenza, quindi estrarla        è acceso, mettere la leva      

               in modo rapido e deciso     dello starter in posizione “OFF”  
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Suggerimenti e precauzioni per l’uso:  

 
1.  Non accendere uno o più macchinari contemporaneamente. Accendine uno alla volta.  

2.  Riscalda il motore senza alcun carico per circa 3 minuti. Se il generatore serve a fornire più potenza a più di un dispositiv o, 

assicurati di collegarli uno alla volta alla corrente nominale più alta.  

La maggior parte dei motori dei dispositivi per l’accensione richiede più del voltaggio indicato. Non superare il limite di 

corrente indicato per nessuna presa.  

3. Assicurati che tutti i dispositivi siano in buone condizioni prima di collegarli al generatore. Se un dispositivo inizia a la vorare 

in modo anomalo (rallenta o si ferma improvvisamente), spegni il generatore immediatamente tramite l’interruttore 

principale. Poi scollega il dispositivo ed esaminalo per vedere quale sia il segnale di malfunzionamento.  

Se il sovraccarico del circuito fa scattare la protezione della corrente alternata (AC), ridurre il carico elettrico sul circuito e 

attendere qualche minuto  prima di riprendere l’operazione.  

Se l’indicazione del voltometro è troppo elevata, spegnere la macchina ed esaminare la causa di malfunzionam ento. Il 

generatore potrà essere caricato quando l’indicatore del voltometro nel pannello della centralina mostra 230V (50Hz) o 400V 

(50Hz) se nella versione trifase.  

4.  Impiego della corrente continua (DC): non usare la corrente continua a 12 V e  la cor rente alternata nello stesso momento. Il 

terminale della “DC” dovrebbe essere usato per caricare solamente le batterie automatiche da 12 Volt. Se si usano le batterie  

di tipo automatico con i cavi della batteria, bisogna assicurarsi di scollegare il polo n egativo della batteria prima del 

caricamento. Non scambiare i cavi di ricarica, ciò potrebbe causare seri danni al generatore e/o alla batteria.  

5.  Quando si deve collegare il generatore al circuito di corrente domestico, assicurarsi che ciò venga fatto d a un elettricista 

esperto. Il collegamento improprio tra generatore e dispositivo potrebbe causare seri danni al generatore o addirittura un 

principio di incendio. Attenzione: se si deve collegare il generatore alla rete elettrica commerciale, assicurarsi che 

l’ interruttore principale sia in posizione OFF. In caso contrario, l' improvviso ripristino dell'alimentazione elettrica 

commerciale può causare danni al generatore o all'apparecchiatura e persino un incendio.  
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PARTE 5    SPEGNERE IL GENERATORE 

 
1) Spegnere l’ interruttore della corrente          2) Mettere l’ interruttore nella         3)  Posizionare il  rubinetto del                       

alternata                         posizione OFF             carburante nella posizione “OFF”  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Nota: Per spegnere il generatore in emergenza, mettere l’ interruttore in posizione “OFF”  
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PARTE 6  CONTROLLI PERIODICI  E MANUTENZIONE 
 CONTROLLI PERIODICI  E MANUTENZIONE 

I  controlli periodici e la manutenzione sono molto importanti per mantenere il motore affidabile e in buone condizioni. Il  generatore 

consiste in un motore a benzina, alternatore, pannello di controllo e una struttura esterna...etc. Prima di cominciare qualsi asi tipo 

di manutenzione, spegnere il  motore. Se  si deve procedere con la manutenzione, assicurarsi che l’area sia ben ventilata. L’olio 

esausto contiene il velenoso monossido di carbonio. Dopo che si ha utilizzato il motore, si deve pulirlo con un panno per pre venire 
la corrosione e rimuovere i residui . 

Voce Controllo 

quotidiano 

Ogni 20 ore o nell’arco 

del 1^ mese 

Ogni 50 ore o ogni 3 

mesi 

Ogni 100 ore o ogni 

6 mesi 

Ogni 300 ore o 

annualmente 

Controllo olio del g.e. controllare     

Sostituire di olio il 

motore 

 sostituire  sostituire  

Controllo del filtro aria controllare     

Lavaggio del filtro aria   pulire   

Tappo del filtro olio    pulire  

Filtro olio    pulire  

Candela d’accensione    pulire  

Gioco valvola     controllare/regolare 

Lavaggio della copertura 
del cilindro 

    pulire 

Lavaggio del serbatoio  Pulire se necessario, sostituire ogni 3 anni 
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   Sostituzione dell’olio  
1. Girare e togliere l’asticella                      2. Togliere il  tappo di scarico e svuotare l’olio             3. Avvitare il  tappo di 

del livello d’olio      macchina nell’albero a gomiti del motore    scarico 

 

 

 

 

 
 

4.  Riempire con l’olio fino al    5. Riposizionare l’asticella  

    l ivello più alto 
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Olio macchina 

 

Dai +5° C in su: si raccomanda l’olio SAE 30  

Dai -15° C in su: si raccomanda l’olio SAE 10W30  

Filtro aria (vedi pag. 8)  

Candela d’accensione  
 

 

 1. Smontare il cappuccio della candela               2. Smontare la candela di accensione           3. Togliere residui di                   

di accensione ad alta pressione                  carbone 
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4. Misurare lo spazio libero tra gli elettrodi      5 .  Reinstallare la candela di accensione  

                       ed il cappuccio ad alta pressione.  
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 Manutenzione del filtro carburante 
 

1. Mettere il rubinetto del carburante nella posizione    2. Pulire il tappo del filtro carburante 
OFF e togliere il tappo del filtro carburante      meticolosamente 
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3. Montare un nuovo anello di gomma e assicurarlo al tappo del filtro  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

   Manutenzione a lungo termine 
Se il generatore non è stato usato per un periodo piuttosto lungo, dovrebbe essere eseguita la seguente 

preparazione: 

1. Svitare il tappo dello scarico carburante e svuotare il carburante rimasto  

2. Togliere il tappo del filtro olio e svuotare l’olio macchina rimasto all’interno del basamento.  

3. Rimettere il tappo di scarico olio 

4. Riempire con l’olio macchina fino al livello più alto dell’asticella  

5. Estrarre delicatamente la maniglia di avviamento finché non si avverte una certa resistenza.  
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PARTE 7  INDIVIDUAZIONE E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI 

 Causa Rimedio 

  Il motore non riesce ad                                                                                                  

accendersi 

 Il carburante non è sufficiente  Fare rifornimento 

 L’interruttore non è nella posizione “ON”  Mettere in posizione “ON” 

 Il lubrificante non è sufficiente Controllare e riempire di lubrificante fino 

al livello appropriato 

 La velocità e la forza per tirare 

l’avviamento autoavvolgente non sono 

sufficienti 

Avviare il motore secondo quanto 

richiesto per un avviamento corretto 

La candela di accensione ha dei residui di 

carbonio 

Togliere la candela, controllarla e pulirla 

accuratamente 

Non viene prodotta energia 

L’interruttore principale non è chiuso Metterlo nella posizione “ON” 

Il contatto della presa non è buono Regolare i piedi della presa di corrente 

La velocità nominale del generatore non 

può essere raggiunta 

Regolare la velocità a seconda di quanto 

richiesto 
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PARTIE 1 CONSEILS POUR LA SÉCURITÉ  
 

 

Nous vous remercions d'avoir choisi notre générateur à essence. Nous vous prions de lire attentivement 

ce mode d'emploi avant de l'utiliser et de connaitre en détail les méthodes correctes et les conseils de 

mises en marche et d'entretien. 
 

 

Précautions : Le fait de ne pas suivre les annotations et les précautions indiquées pour la 

sécurité ci-dessous pourrait provoquer des lésions personnelles ou des dégâts à la machine. 

Prière de faire attention à ce qui suit :  

 

 

 

 
 

              Ne jamais opérer dans un environnement fermé ou  Ne pas opérer dans des conditions 

peu ventilé                                                                                  atmosphériques défavorables (pluie/neige) 
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 Ne jamais se brancher au circuit électrique domestique 

si la fourniture du service public n'a pas été coupée   
 
 

 

 
 

 

     

■      

■   Ne pas oublier d'éteindre le moteur  Ne pas fumer pendant que l'on fait  Éviter de répandre l'essence pendant  

 avant de faire le plein  le plein  que l'on fait le plein  

 
 
 

  Rester au moins à 1 m de distance d'objets/ 

liquides inflammables 
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Précaution : 

1. Éviter les incendies 

Le carburant du moteur est l'essence et il ne faudra donc pas utiliser le diesel, le kérosène etc… Sécher toutes les taches d'es sence avec 

un chiffon propre. Tenir loin du générateur n'importe quel combustible et ce qui est inflammable, car la température que  l'échappement 

peut atteindre durant l'utilisation peut être très élevée.  

2. Prévenir l'inhalation des gaz d'échappement  

Le gaz d'échappement contient le vénéneux monoxyde de carbone. Ne jamais utiliser le générateur dans un lieu peu ventilé. Évi ter 
d'effectuer les opérations dans un lieu fermé, si possible, et assurer, par conséquent, une ventilation appropriée.  

3. Prévenir les combustions 

Ne jamais toucher l'échappement ou la couverture de celui -ci pendant que le moteur est en marche ou vient de s'étei ndre 

4.   Chocs électriques, courts-circuits 

Pour pouvoir éviter des chocs électriques ou des courts -circuits, ne pas toucher le générateur quand celui -ci est mouillé ou si vous avez 

les mains mouillées. Ce générateur n'est pas imperméable, il ne devrait donc pas être utilisé dans les lieux exposés à la pluie, à la neige 

ou aux jets d'eau. Le générateur devrait avoir la mise à la terre pour prévenir les chocs électriques. Prière de raccorder une longueur de 

fil lourd entre la borne de la mise à la terre du générateur et le dispositif de mise à la terre externe. Ne pas raccorder d'autres dispositifs 

au générateur avant la mise en marche.  
 

5.  Autres points de sécurité 

Il est nécessaire de savoir la façon d'éteindre rapidement le générateur et de compren dre la façon de réaliser tous les contrôles. Ne 

permettre à personne d'actionner le générateur sans avoir une préparation appropriée. Porter toujours les chaussures de protection et 

des vêtements appropriés. Tenir loin de la portée des enfants et des anima ux quand le générateur est en marche.  
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PARTIE 2 INTRODUCTION AUX DIFFÉRENTES PIÈCES ET AUX COMPOSANTS 
 
 

 

 
 
 
 

1. réservoir 2. échappement 3 prise de terre 4. fiche/prise de courant alterné 

5. vanne papillon du carburant 6. démarreur à tirette 7. robinet du carburant 

8. filtre à air 9. support tubulaire 10. courroie de démarrage 

11. bouchon du réservoir 12. frein A.C. 13. jaugeur d'huile 

14. interrupteur de démarrage   
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PARTIE 3 INSPECTION AVANT LA MISE EN MARCHE  
 

•            Niveau del’huile du générateur  
 

Vérifier toujours le niveau de l'huile après avoir éteint le générateur sur une surface plane.  
 

1) ôter le bouchon du filtre à huile et nettoyer le jaugeur du niveau  

 de l’huile avec un chiffon propre   

 

 
 

 
3) dans le cas où le niveau de l 'huile se trouve sous le tiret du sur  
le niveau minimum du jaugeur, ajouter du carburant jusqu’au  
 niveau le plus haut     

 

 

 

 

 

 
 

2) Introduire de nouveau le jaugeur dans l'orifice du 

jaugeur sans le visser   

4) Replacer le bouchon du filtre à huile jusqu'au niveau le 

plus élevé 
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•   Niveau  de  carburant   
 

1) Ouvrir le bouchon du réservoir du carburant  2) Contrôler le niveau du carburant et remettre le 

carburant à niveau, le cas échéant  

 
 

 
 

3)  Ajouter jusqu'à l'épaule du filtre à carburant                                                    4) Réintroduire le bouchon pour fermer  

le réservoir  
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•   Filtre  à  air 

1) Ôter la fermeture et démonter le logement  2) Ôter l'écrou et le joint, démonter le filtre à 

air ou bien enlever les écrous et le trèfle    le logement du filtre  

du filtre à air  
 

 

 
 

 
 
 
 

3) Démonter le filtre                                                 4) Nettoyer le filtre       5) Secouer le filtre plusieurs fois avec 

précaution 
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PARTIE 4 MISE EN MARCHE DU GÉNÉRATEUR 
 
 

 

1) Ôter toutes les charges de la prise A.C.  2) Placer le robinet du 3)  Pousser le levier du “starter ”  

et éteindre l'interrupteur carburant sur ON sur la position “open”  

 
 

 
 

4) Tourner l'interrupteur de démarrage  5) Tirer la tirette de démarrage jusqu'à  6) Une fois que le générateur  

sur la position “ON”  à tester la résistance, l'extraire ensuite 

rapidement et fermement 

est allumé, mettre le levier 

du starter sur la position “OFF”  
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Conseils et précautions pour l’usage  :  

1.  Ne pas allumer un ou plusieurs appareils en même temps. En allumer un à la fois.  
2.  Chauffer le moteur sans aucune charge pendant environ 3 minutes. Si le générateur sert à fournir plus de puissance à       

plus d'un dispositif, s'assurer de les raccorder un à la fois à un courant nominal plus élevé.  

La plupart des moteurs des dispositifs pour le démarrage demande plus que le voltage indiqué.  Ne dépasser la  limite 
de courant indiquée pour aucune prise.  

3. S'assurer que tous les dispositifs sont en bon état avant les raccorder au générateur. Si un dispositif commence à 
fonctionner de manière anormale (il ralentit ou s'arrête à l'improviste), éteindre le génér ateur immédiatement à travers 
l’interrupteur principal. Puis déconnecter le dispositif et l'examiner pour voir quel est le signal de dysfonctionnement.  

Si la surcharge du circuit fait déclencher la protection du courant alterné (AC), réduire la charge élec trique sur le circuit 
et attendre quelques minutes avant de recommencer l'opération.  
Si l'indication du voltmètre est trop élevée, éteindre la machine et examiner la cause du dysfonctionnement. Le générateur 
pourra être chargé quand l'indicateur du voltmèt re sur le panneau du centre affiche 230V (50Hz) ou 400V (50Hz) s'il s'agit 
de la version triphasée. 

4. Utilisation du courant continu (DC) : ne pas utiliser le courant continu à 12 V et le courant alterné au même moment. Le 
terminal du “DC” devrait être ut ilisé pour charger uniquement les batteries automatiques de 12 Volts. Si l'on utilise les 
batteries de type automatique avec les câbles de la batterie, il  faut s'assurer d'avoir déconnecté le pôle négatif de la 
batterie avant le chargement. Ne pas échanger  les câbles de recharge, ceci pourrait provoquer de sérieux dommages au 
générateur et/ou à la batterie.  

5. Quand le générateur doit être raccordé au circuit du courant domestique, s'assurer que ceci soit effectué par un électrici en 
expert. Le raccordement incorrect entre le générateur et le dispositif pourrait provoquer des dommages sérieux au 
générateur ou même un début d'incendie. Attention : si le générateur doit être raccordé au réseau électrique commercial, 
s'assurer que l'interrupteur principal se tro uve sur OFF. Autrement, le rétablissement improviste de l'alimentation 
électrique commerciale peut provoquer des dégâts au générateur ou à l'appareil et même un incendie.  
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PARTIE 5  ÉTEINDRE DU GÉNÉRATEUR 
 

 
 

1) Éteindre l'interrupteur du courant alterné 2) Mettre l'interrupteur sur la  3) Positionner le robinet du 

 position OFF carburant sur la position “OFF”  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remarque : Pour éteindre le générateur en urgence, mettre l'interrupteur sur la position “OFF”  
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PARTIE 6  CONTRÔLES PÉRIODIQUES ET ENTRETIEN 

• CONTRÔLES PÉRIODIQUES ET ENTRETIEN 
 

Les contrôles périodiques et l'entretien sont très importants pour que le moteur reste fiable et en bon état. Le générateur consiste en un 

moteur à essence, un alternateur, un panneau de contrôle et une structure externe...etc. Avant de commencer tout type d'entretien, 

éteindre le moteur. Si l'on doit procéder à l'entretien, s'assurer que la zone est bien ventilée. L'huile usée contient le vénéneux 

monoxyde de carbone. Après avoir utilisé le moteur, il faut le nettoyer avec un chiffon pour éviter la corrosion et enlever les résidus. 
 

Rubrique Contrôle 

quotidien 

Toutes les 20 heures ou 

au cours du 1er mois 

Toutes les 50 heures 

ou tous les 3 mois 

Toutes les 100 heures 

ou tous les 6 mois 

Toutes les 300 heures 

ou annuellement 

Contrôle de l'huile du g.e. contrôler     

Vidanger l'huile moteur  vidanger  vidanger  

Contrôle du filtre à air contrôler     

Contrôle du filtre à air   nettoyer   

Bouchon du filtre à huile    nettoyer  

Filtre à huile    nettoyer  

Bougie d'allumage    nettoyer  

Jeu de valve     contrôler/régler 

Lavage de la couverture 

du cylindre 

     

nettoyer 

Lavage du réservoir Nettoyer, le cas échéant, remplacer tous les 3 ans 
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■ Vidange 
 

1. Tourner et ôter le jaugeur  2. Ôter le bouchon de vidange et vider l'huile 3. Visser le bouchon 

du niveau d'huile  machine dans l'essieu coudé du moteur  vidange 
 

 
 

 
 

4. Remplir avec de l'huile jusqu'au  5. Replacer le jaugeur   

le niveau plus haut  
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Huile machine 
 

 

À partir de +5° C : nous conseillons l'huile SAE 30 

À partir de -15° C : nous conseillons l'huile SAE 10W30 

Filtre à air (voir page 8) 
Bougie d'allumage 

 

 
 

1. Démonter le capuchon de la bougie  2. Démonter la bougie d'allumage 3. Ôter les restes  

d'allumage à haute pression  carbone 
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4. Mesurer l'espace libre entre les électrodes 5. Réinstaller la bougie d'allumage le 

 capuchon à haute pression. 
 

 

 

 
 
 

 Entretien du filtre à carburant 
 

1. Mettre le robinet du carburant sur la position  2. Nettoyer le bouchon du filtre à 
carburant OFF et ôter le bouchon du filtre à carburant  méticuleusement 
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3. Monter un nouvel anneau en caoutchouc et l'assurer sur le bouchon du filtr e 
 

 
 
 
 

 Entretien à long terme 
 

Si le générateur n'a pas été utilisé pendant une période plutôt longue, il est nécessaire d'effectuer la 

préparation suivante : 
 

1. Dévisser le bouchon de vidange du carburant et vider le carburant restant  
 

2. Ôter le bouchon du filtre à huile et vider l'huile de la machine qui est restée à l'intérieur du carter. 
 

3. Remettre le bouchon de vidange de l'huile  
 

4. Remplir l'huile de machine jusqu'au niveau le plus élevé du jaugeur  
 

5. Extraire délicatement la tirette de démarrage jusqu'à ce que l'on sente une certaine résistance.  
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PARTIE 7 DÉTECTION ET SOLUTION DES PROBLÈMES  
 

Cause Remède 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le moteur n'arrive pas 

à s'allumer 

Le carburant ne suffit pas Faire le plein 

L’interrupteur n'est pas sur la position 

“ON” 

Mettre sur la position “ON” 

Le lubrifiant ne suffit pas Contrôler et remplir de lubrifiant 

jusqu'au niveau approprié 

La vitesse et la force pour tirer le 
démarrage à enroulement 

automatique ne suffisent pas 

 

Faire démarrer le moteur comme 

requis pour un démarrage correct 

La bougie d'allumage comporte des 

restes de carbone 

Ôter la bougie, la contrôler et la 

nettoyer soigneusement 
 
 
 
 
 
 

L'énergie n'est pas produite 

 

L’interrupteur principal n'est pas fermé 
 

Le mettre sur la position “ON” 
 

Le contact de la prise n'est pas bon 
 

Régler les pieds de la prise de courant 
 
 

La vitesse nominale du générateur 

ne peut être atteinte 

 

 

Régler la vitesse éventuellement 
requise 
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